SCHEDA TECNICA SEMPLIFICATA N°309/96

Elaborata dal Servizio Consulenze F.I.R.

	MARCA

ALFA R.155-TSPARK1.8
	MOTORE TIPO

AR-67103- 167 A 4 B

	Alesaggio: mm 83,4        
	Corsa:mm 80
	Pos.Cil. L.
	No Cilindri 4
	Cilindrata cc 1749

	Diametro canne cilindro classe A      blu
	mm.
	83,385-83,394

	     “           “         “             “    B     rosa
	mm.
	83,395-83,404

	     “           “         “             “    C     verde
	mm.
	83,405-83,414

	Diametro pistoni STD          “    A     blu
	mm.
	83,345-83,355

	     “             “        “            “    B     rosa 
	mm
	83,355-83,365

	     “             “        “            “    C     verde
	mm
	83,365-83,375

	Gioco tra canna e pistone                           
	mm
	0,050--0,070 misurato a mm 15 dal bordo inferiore mantello

	Sporgenza canna dal basamento
	mm
	0,010--0,060

	Diametro alloggiamento bronz. banco
	mm
	63,652-63,664

	Diametro perni banco          classe A rosso    
	mm
	59,970-59,976

	        “         “         “                  “    B blu
	mm
	59,963-59,970

	        “         “         “                  “    C giallo                  
	mm
	59,956-59,963

	Gioco radiale bronzine banco    “    A rosso
	mm
	0,006--0,034

	     “         “          “           “       “    B  blu
	mm
	0,004--0,031

	     “         “          “           “       “    C giallo
	mm
	0,001--0,030

	Gioco assiale albero motore
	mm
	0,076--0,263

	Diametro perni biella                “    A rosso
	mm
	49,992-49,998

	       “          “        “                  “    B blu
	mm
	49,985-49,992

	       “          “        “                  “    C giallo
	mm
	49,978-49,985

	Diametro alloggiamento bronzine biella
	mm
	53,695-53,708

	Gioco radiale bronz. biella   classe A rosso
	mm
	0,006--0,034

	     “        “          “       “           “     B blu
	mm
	0,004--0,031

	     “        “          “       “           “     C giallo
	mm
	0,001--0,030

	Gioco tra spinotto e foro sul pistone
	mm
	0,002-0,008

	Gioco tra spinotto e boccola piede biella
	mm
	0,005-0,018

	Altezza minima testa dopo spianatura
	mm
	134,90

	Temperat. riscaldo testa per montag sedi
	
	100--120 gradi

	Interferenza tra guidavalvola e relativa sede
	mm
	ASP.mm 0,021-0,050/SCAR.0,032-0,068 

	Interferenza tra sedevalvola e alloggiamen.
	mm
	ASP.mm 0,075-0,116/SCAR.0,070-0,111

	Diametro stelo valvola                    
	mm
	ASP.mm7,970-7,985/SCAR.mm7,945-7,960

	Gioco tra valvola e guida                                                            
	mm
	ASP.mm0,015-0,045/SCAR.mm0,040-0,070

	Lunghezza molla valvola libera
	mm
	Interna mm  46,2--esterna mm 48,7

	Diametro supporti  albero distrib.      
	mm
	27,000--27,033

	Diametro perni albero distrib.            
	mm.
	26,959--26,980

	Gioco radiale tra perni e sedi albero distrib.
	mm
	0,020--0,074

	Gioco assiale albero distribuzione
	mm
	0,080--0,124

	Diametro sedi bicchierino punterie
	mm
	35,000-35,025

	Diametro esterno bicchierino punteria
	mm
	34,973--34,989

	Gioco tra punteria e relativa sede
	mm
	0,011-0,052

	Gioco valvole di funzionamento [a freddo]
	mm
	ASPIR 0,38-0,45/SCAR.0,43-0,50

	
	
	

	COPPIE SERRAGGIO
	
	

	Dadi fissagg. cappelli banco        [lubrific]
	Kgm
	2,04 +110 gradi +115 gradi

	Viti fissagg.volano all’albero mot.[fissatore]
	Kgm
	11,9--13,1

	Dadi fissaggio cappelli di biella    [lubrific]
	Kgm
	5,0--5,5

	Dado fissagg.puleggia su alb.mot.[lubrific]
	Kgm
	21,3--23,5

	Dado fissagg.ingranaggio dist .lato scarico
	Kgm
	5,2--6,4

	Dadi fissagg.capp.albero distribuz[lubrific]
	Kgm
	2,04--2,25



	Dadi fissaggio testa cilindro       
	Kgm
	2,5 +100gradi +100 gradi


